
 

Устройство видеозаписи (Video Capture) для тепловизоров 
серии Evolution 5000 
 
 
 
Краткое описание 
 
В отличие от остальных, записывает видео, а не только сохраняет отдельные кадры 
(still image). 
Применяется для документирования операций. 
Записывает в формате MPEG-1. Каждые 5 минут создает новый файл 
video<№>.mpg. Использует карту памяти RS-MMC. 
 
 
 
 

 
1. Соединяющий ремень 

(резина) 
2. Светодиоды памяти и 

статуса. 
3. Кнопка ON / OFF 
4. Светодиод батареи 
5. Подключающий 

крючок 
6. Видео подключение 

SMA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Подключение Устройства видеозаписи (Video Capture) 



 
 
Три  режима работы 
 

1. ON/RECORD (включен/запись):  
Тепловизор и Устройство записи включены. Идет запись, светодиод 
ACTION (действие) на Устройстве записи мигает. 

2. OFF (выключен):  
Тепловизор и Устройство записи выключены. Все светодиоды на 
тепловизоре и Устройстве записи выключены. 

3. Состояние STOP/Rest (останов/пауза): 
Тепловизор включен, но выключено Устройство записи. Запись не ведется, 
светодиоды на Устройстве записи выключены. 

 
Одновременное использование Видеопередатчика (Video Transmitter) и Устройства 
видеозаписи (Video Capture) невозможно. 
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