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Администратор
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Здесь приведены фрагменты руководства по эксплуатации, позволяющие получить представление о костюме на уровне буклета и сделать предварительный выбор артикула по АТО
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2. Описание 

2.1. Общий вид 

 
Рис. 1 Общий вид КХЗ 
1 Комбинезон 5 Сменные перчатки 
2 Регулируемая головная секция (внутри 

костюма) 
6 Отсек дыхательного аппарата  

3 Смотровое стекло 7 Сменные сапоги 
4 Клапаны (2 шт.)   
 

Комбинезон изготовлен из специального материала и имеет газонепроницаемую 
застёжку-молнию, закрываемую кнопочной планкой. Застёжка-молния расположена 
спереди и проходит от правой ноги до головной части. Стекло герметично вклеено в 
головную секцию костюма. Конструкция соединений перчаток и сапог с комбинезоном 
также обеспечивает их непроницаемость для различных жидкостей и газов. 
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7. Технические данные 

7.1. Сертификация и аттестация 

Директива PPE 89/686/EEC 
Европейские 
стандарты 

EN 943-1; EN 943-2; EN 1073 

Директива VfDB 0801 
Методы испытаний EN 14126 ; EN 533 

 
0158 

7.2. Общие характеристики КХЗ 

Вес, без дыхательного аппарата и полнолицевой маски. ок. 8,5 кг 
КХЗ для роста 195 - 210 см Размер XL 
КХЗ для роста 180 - 195 см Размер L 
КХЗ для роста 165 - 180 см Размер M 
Перчатки Размер 11 
Перчатки Размер 10 
Перчатки Размер 9 
Сапоги Размер 11½ (46/47) 
Сапоги Размер 10 (45) 
Сапоги Размер 9 (43/44) 
Рабочая температура -30°C - +60°C 
Температура при хранении -5°C - +25°C, 

оптимально +15°C - +25°C

7.3. Механические характеристики материала костюма 

Механические характеристики Класс 
Сопротивление истиранию по EN 530     6 
Стойкость к проникновению хим. реагентов по ISO 5978     2 
Прочность на разрыв при изгибе по ISO 7854     5 
Прочность на разрыв при изгибе при низкой температуре 
(-30°C) по ISO 7854 

    2 

Прочность на разрыв при изгибе при низкой температуре 
(-60°C) по ISO 943-2 

    2 

Сопротивление дальнейшему разрыву (трапециедальный 
процесс) по ISO 9073-4 

    4 

Прочность на разрыв по EN ISO 13938-1     6 
Предел прочности на растяжение по EN ISO 13934-1     6 
Прочность на прокол по EN 863     4 
Устойчивость к открытому пламени по EN 13274-4     3 
Прочность шва на разрыв по EN ISO 13935-2     6 
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7.4. Химические характеристики материала костюма 

Стойкость к химическим реагентам 

Реагент Материал 
костюма 

Швы 
костюма

Внутренние 
перчатки 

Смотровое 
стекло  

Сапоги  Застежка-
молния 

 Класс Класс Класс Класс Класс Класс 
Ацетон 5 5 4 6 3 1* 
Ацетонитрил 6 6 6 6 4 3 
Аммиак (газ) 6 6 6 6 6 6 
Хлор (газ) 6 6 6 6 6 6 
Хлористый водород 
(газ) 

6 6 6 6 6 6 

1.2 Хлористый 
метилен 

3 3 2 6 2 2 

Диэтиламин 6 5 1* 6 5 2 
Этилацетат 6 4 2 6 4 1* 
н-Гептан 6 6 6 6 6 6 
Сероуглерод 6 3 6 6 3 4 
Метанол 6 6 6 6 6 6 
Едкий натр 40% 6 6 6 6 6 6 
Серная кислота 96% 6 6 6 6 6 6 
Тетрагидрофуран 6 5 1* 6 4 1* 
Толуол 6 3 6 6 5 1* 

* Примечание: Данные реагенты не пригодны для длительного воздействия.  
 Рекомендации производителя: использование по назначению с наружными перчатками приводит 
к изменению класса защиты перчаток до 2 для обоих химических реагентов после испытания. В 
зависимости от рабочих условий это может привести к изменениям свойств материала без 
изменения его герметичности по отношению к испытанным химическим реагентам. 

 

Классификация по химической стойкости согласно европейского стандарта EN 369 
приведена в таблице: 

Класс Время до 
разрушения 

    6 > 480 мин. 
    5 > 240 мин. 
    4 > 120 мин. 
    3 > 60 мин. 
    2 > 30 мин. 
    1 > 10 мин. 
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8.  Информация для размещения заказа 

Расшифровка № артикула для заказа КХЗ 

Шифр заказа защитного костюма состоит из "VAUTEX Elite ET" и семизначного кода (A-G). 
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0 - - нет нет нет нет нет 
1 M Стандартное  9  

 [43/44] 
11 70x35x95 оснащен 100  

2 L  10  
[45] 

10 80x50x190  150  

3 XL  11 
 [46/47] 

9 90x65x220  200  

4 Trainer M*    90x40x300  300  
5 Trainer L*       
6 Trainer XL*       

* Только для тренировочных целей! Полностью повторяет механические характеристики, но не 
обеспечивает химической защиты. 

** Маркировка заказчика [буквы/цифры] может быть нанесена на костюм. Для этого на костюме 
выделены специальные области 

 

 
Костюмы для тренировочных целей не являются частью комплекта прототипа, 
испытанного на соответствие нормам ЕС! 

 

Пример № артикула для заказа КХЗ: 

 с размером L (код: 2) 

 со стандартным смотровым стеклом (код: 1) 

 с сапогами размера D 45 (код: 2) 

 с внутренними перчатками размера 10 (код: 2) 

 с карманом для рации (код: 0) 

 с подвесными ремнями (код: 1) 

 без маркировки на защитном костюме (код: 0) 

Вышеуказанная спецификация формирует следующий шифр заказа: 
 

 A B C D E F G 
VAUTEX Elite ET 2 1 2 2 0 1 0 
 

Полный номер артикула: VAUTEX Elite ET 21 22 010. 
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Артикульные номера для компонентов костюма и принадлежностей 

Описание Номер артикула 
Перчатки  
Перчатки, внутренние, размер 11 D3022721 
Перчатки, внутренние, размер 10 10068293 
Перчатки, внутренние, размер 9 10068292 
Перчатки, наружные D3022720 
Текстильные перчатки (уп. 5 пар) D3022719 
Муфта для перчаток (шт.) D0008866 
Сапоги  
Сапоги, размер 11½ (46/47) D3022705 
Сапоги, размер 10 (45) 10053172 
Сапоги, размер 9 (43/44) 10053171 
Муфта для сапог (пара) D3020063 
Запасные части  
Выпускной клапан для КХЗ D5135924 
Уплотнительное кольцо для выпускного клапана 40 x 30 x 1 D3022076 
Принадлежности  
Форма-заявка на обслуживание и ремонт D3022085 
Карандаш для смазки застежки-молнии D3022050 
Аэрозоль для смазки застежки-молнии Syntheso W  D3022180 
Дезинфицирующее средство AUER 90, 2 л. D2055765 
Дезинфицирующее средство AUER 90, 6 л. D2055766 
Средство от запотевания стекол Klarpilot, гель D2260700 
Средство от запотевания стекол Klarpilot, аэрозоль 10032164 
Вешалка для КХЗ D3022908 
Чемодан для транспортировки КХЗ D0120831 
Полиэтиленовый мешок для хранения КХЗ 2300 х 600 мм [ДхШ] с 
застежкой 

D3022213 

Ключ для сборки выпускных клапанов D2055038 
Устройство считывания транспондера  на заказ 
Программное обеспечение для управления оборудованием на заказ 
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Принадлежности для проверки на герметичность, 
испытательные приборы 

 

Прибор проверки герметичности КХЗ D3022800 
Заглушка выпускного клапана D5135039 
Заглушка клапана выдоха 3S D5135047 
Прибор проверки герметичности маски D6063705 

Адаптер для проверки выпускных клапанов D5065989 
Компенсационная емкость для проверки выпускных клапанов D3022717 
Прибор для испытания Multitest Plus в чемодане D5175743 
Прибор для испытания Multitest Plus настольный D5175744 
Испытательный шланг для соединения КХЗ с прибором Multitest Plus  D5175532 
Устройство с компенсационной емкостью для испытания клапанов 
КХЗ прибором Multitest Plus 

D5175533 

Компьютерные устройства проверки на заказ 
 

 

 




