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Уважаемые господа! 
 

 При размещении заказа на контроллеры 9010/9020 прошу обратить 
внимание на необходимость заполнения опросного листа, см. Приложение 1. 
Данные этого листа необходимы для конфигурирования параметров контроллера, 
которое включает в себя установку плавких вставок на плате контроллера для 
выбора тех или иных параметров, в соответствие с требованиями Заказчика. 
 Так, в соответствие с параграфом 5 Руководства по эксплуатации 
контроллера, тип входного сигнала (мВ от пассивного датчика или 4-20 мА от 
активных головок); напряжение питания (220/115 В переменного тока или 24 В 
постоянного тока); использование внутренних реле или оптронов; выбираются 
путем установки плавких вставок в соответствующих переключателях на плате 
контроллера и выполняются только в заводских условиях.  
 Другие параметры контроллера устанавливаются программно в 
соответствие с пожеланиями Заказчика. Эти установки параметров могут быть 
выполнены и самим Заказчиком, но это требует определенных усилий и 
соответствующей квалификации обслуживающего персонала, поэтому очень часто 
Заказчик предпочитает, чтобы конфигурирование контроллера провел 
Изготовитель. 
 
 
 
 
Ведущий технический специалист Ю.Е.Суткин 
по приборам и системам 
газового контроля  
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Информационный лист для контроллера 9010/9020 LCD 
 

Объект: ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Электропитание :  230 Vac  115 Vac  24 Vdc   
 
Тип подсоединенной  D 7100  D 7010  DF 9200  DF 9500 
измерительной головки MSA:  D 8101  D 8113  Ultima XE 3-х проводная 
  другой (пассивный каталитический)   Ultima XE 2-х проводная 
Ток датчика:  __________ mA  
 

Измеряемый газ/ диапазон: ____________/_____________________ (пример: пропан/0÷100% НКПВ) 
 
Взрывозащита (ATEX):  да  нет 
 
Выход сигналов тревоги:  реле  оптрон 
 
Статус реле:   нормально запитано  нормально отключено 
 
Тревога при прохождении  
 порога:   снизу   сверху 
 
Пороги тревог:                                   превышение предела измерений          C=                                           

предупредительный сигнал       W=  
 основная тревога                                       A=  
 
Задержка сигнала тревоги:  включена  выключена 
 
Сброс:   с блокировкой сброса  без блокировки 
 

Выходной сигнал:  4÷20 mA  0÷20 mA  20÷4 mA  20÷0 mA 
 
Выходной сигнал при  0 mA  2 mA  4 mA  текущий на  
неисправности:                                     данный момент 
Линеаризация сигнала:  да  нет 
 
Гашение нулевой линии :  да  нет 
Тревога при понижении сигнала 
ниже 0:                                            да  нет  

Монтаж общей схемы сигнала:  да  нет 
 

Выход RS-485   да  нет 
 
 
Должность, Ф.И.О., подпись ___________________________________________Дата: _______________ 


