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Шланговая система подачи воздуха «MASS» 
Спецификация изделия 

Описание изделия 

Шланговая система подачи воздуха «MASS» производства «MSA» - это 
подвижные изоляционные системы линий подачи сжатого воздуха, 
обеспечивающие защиту органов дыхания от окружающей атмосферы. 
Системы «MASS» обеспечивают оператора пригодным для дыхания 
воздухом, который подается с помощью пневматической системы, 
заполненной воздухом, пригодным для дыхания, который поступает из 
баллона(ов) и редуцируется регулятором давления. Линия подачи 
воздуха включает впускной клапан, защитную маску и пояс с муфтой 
соединения. 

 

Система «MASS» состоит из: Тележка для транспортировки, 
применяемая для установки двух баллонов высокого давления 

максимальным объемом 9 литров и максимальным рабочим давлением 
300 бар, шлангов высокого давления, регулятора давления с 
манометрами и катушки с шлангом среднего давления для 
дистанционной подачи воздуха для дыхания (стандартная длина: 40 м) 

Система «MASS 50 I» состоит из: Тележка для транспортировки, 
применяемая для установки одного баллона высокого давления 

объемом 50 литров и максимальным рабочим давлением 300 бар, 
шланга высокого давления, регулятора давления с манометрами и 
катушки с шлангом среднего давления для дистанционной подачи 
воздуха для дыхания (стандартная длина: 40 м) 

Система «MASS 50 II» состоит из: Тележка для транспортировки, 

применяемая для установки двух баллонов высокого давления объемом 
50 литров и максимальным рабочим давлением 300 бар, шлангов 
высокого давления, регулятора давления с манометрами и катушки с 
шлангом среднего давления для дистанционной подачи воздуха для 
дыхания 
Технические характеристики 
Тележка имеет прочную металлоконструкцию и два колеса для 

обеспечения легкости транспортировки. Конструкция позволяет 
перевозить до двух баллонов со сжатым воздухом максимальным 

объемом 9 литров и максимальным давлением 300 или 200 бар, баллоны 
должны соответствовать требованиям норм CE PED и оснащены 
вентилями в соответствии с этими же нормами, а также резьбой для 
винтового соединения в соответствии со стандартом EN 144-2. Если 

тележка оборудована двумя баллонами, то оба баллона должны иметь 
одинаковое рабочее давление. Система предназначена для работы с 
двумя баллонами, открывающимися одновременно, или с одним 
баллоном в данный момент времени, и оснащена специальными 
обратными клапанами, расположенными между клапаном баллона и 
распределительным/редукторным устройством, что помогает избежать 
перетекания воздуха из полного баллона в пустой. Обратный клапан и 
специальный нагнетательный клапан, установленный в системе, 
позволяют заменить один баллон при использовании второго. 
Баллон(ы) подсоединяются к редуктору давления с помощью шлангов 
высокого давления, редуктор давления предназначен для работы при 
номинальном давлении на входе до 300 бар и снижает давление воздуха 
приблизительно до 7 бар (система работает при статическом давлении 
6,5-8 бар) для подачи воздуха для дыхания (стандартная длина: 40 м) 
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Редуктор давления оснащен одним манометром высокого давления (0-400 
бар), одним манометром среднего давления (0-16 бар), одним 
предохранительным клапаном, который активируется при среднем 
давлении выше 12 + 2 бар, а также свистком на канале высокого давления, 
который активируется при давлении в баллоне 50±10 бар. Редуктор также 
оснащен двумя быстроразъемными муфтами для подсоединения линии 
подачи воздуха среднего давления, одна - для подсоединения шланга, 
находящегося на катушке, а другая может использоваться для второго 
шланга или для прямой подачи вспомогательной, находящейся в 
готовности системы. 
Шланговая система оснащена катушкой для простаты управления намоткой 
шланга, длина шланга, используемого в системе "MASS", может составлять 
до 60 м, если система предназначена для обеспечения линии подачи 
воздуха, состоящей из маски и легочного автомата нормального давления, 
и до 100 м, если система имеет маску и легочного автомата избыточного 
давления. 

 
Шланговая система должна быть укомплектована системой линий подачи воздуха, состоящей из защитной маски, 
легочного автомата и пояса со штуцерами для подсоединения легочного автомата и шланга среднего давления. 

Вес 

MASS без баллона 46 кг 

MASS 50 I без баллона 70 кг 

MASS 50 II без баллонов 97 кг 

Принадлежности Артикул 

Шланг со штуцерами 5 м 242228 
Шланг со штуцерами 10 м 242229 

Шланг со штуцерами 20 м 242230 

Шланг со штуцерами 30 м 1010475 

Шланг со штуцерами 40 м 0110478 

Шланг со штуцерами 50 м 242231 

Жесткий корпус для маски (в основном, для «Mass») 10026179 

Y-образный штуцер для удвоения линии 0110504 

Автоматический переключающий клапан ASV D4066700 
 
Автоматический переключающий клапан типа ASV позволяет использовать системы «MASS» с дыхательным аппаратом 
(ДА) в качестве резервного устройства. Резервное устройство необходимо в тех случаях, когда есть или может 
возникнуть необходимость быстро покинуть территорию без ограничений рукава, или когда в результате оценки риска 
было доказано, что резервное устройство ДА обязательно для подстраховки пользователя в случае выхода из строя 
системы линий подачи воздуха. Клапан ASV автоматически включает подачу из шланговой системы в ДА, когда 
давление в линии подачи воздуха падает ниже заданного значения. 

Сертификация 
Системы «MASS» сертифицированы в системе CE в соответствии с Директивой PPE 89/686/CEE и Директивой PED 
97/23/CE (для манометров).  
Системы «MASS» полностью отвечают стандарту EN 14593-1:2005. 

Сертификаты CE были выданы ITALCERT, нотифицированный орган № 0426. 
Информация для заказа 

Артикул Описание 
M0018642 Система "MASS" без баллона(ов) с шлангом среднего давления 40 м 

M0023267 MASS 50-I без баллона и с одной катушкой, с шлангом среднего давления 40 м 

M0023268 MASS 50-II без баллонов и с двумя катушками, с шлангом среднего давления 40 м 
каждая 

0102077 Композитный баллон с покрытием PET 9 л/ 300 бар, полностью заряженный 

0102088 Композитный баллон 9 л/ 300 бар, полностью заряженный 

0102075 Композитный баллон PET 6,8 л/ 300 бар, полностью заряженный 

0102074 Композитный баллон 6,8 л/ 300 бар, полностью заряженный 

0102073 Стальной баллон 6 л/ 300 бар, полностью заряженный 
0102071 Стальной баллон 6 л/ 200 бар, полностью заряженный 

0102072 Стальной баллон 7 л/ 200 бар, полностью заряженный 

0110454 Стальной баллон 50 л/ 300 бар, пустой 
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